
УТВЕРЖДЕНО 

приказ НИИ ПБиЧС МЧС 

Беларуси 

______________ № ____________ 
 

 

 

           ПРЕЙСКУРАНТ    № 1-03-22 
На испытания проводимые центром испытаний 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Номер Цена (руб.) 

1.  
Испытания по определению группы горючести 

строительных материалов по ГОСТ 30244 (метод 2). 
1-21 600,26 

2.  

Испытания по определению группы горючести 

троительных материалов по ГОСТ 30244 (метод 2) для 

плавящихся материалов и материалов, требующих 

предварительного изготовления. 

2-21 669,04 

3.  

Испытания по определению воспламеняемости 

текстильных материалов по СТБ 11.03.02 (с гидролизом), 

ГОСТ Р 50810, ISO 6941. 

3-21 296,11 

4.  

Испытания по определению воспламеняемости 

текстильных материалов по СТБ 11.03.02 (без гидролиза), 

ГОСТ Р 50810, ISO 6941. 

4-17 225,77 

5.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 15 минут. 

5-21 2 473,76 

6.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 30 минут. 

5/1-21 2 667,76 

7.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 45 минут. 

5/2-21 2 839,33 

8.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 60 минут. 

5/3-21 3 027,72 

9.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 90 минут. 

5/4-21 3 404,50 

10.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 120 минут. 

5/5-21 3 798,07 

11.  

Испытания по определению огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов по металлу по СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53295 ― 150 минут. 

5/6-21 4 202,87 

12.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 30 минут. 

6-21 2 249,05 

13.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 45 минут. 

6/1-21 2 352,36 

14.  

Испытания  на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 60 минут. 

6/2-21 2 461,28 

15.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 90 минут. 

6/3-21 2 679,13 
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16.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 120 минут. 

6/4-21 2 913,78 

17.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

вертикальном исполнении) ― 150 минут. 

6/5-21 3 159,65 

18.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 30 минут. 

7-21 2 931,91 

19.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по 

 СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 45 минут. 

7/1-21 3 035,23 

20.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 60 минут. 

7/2-21 3 144,14 

21.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 90 минут. 

7/3-21 3 362,00 

22.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 120 минут. 

7/4-21 3 596,65 

23.  

Испытания на огнестойкость воздуховодов по  

СТБ 11.03.01, ГОСТ Р 53299 (на горизонтальной печи в 

горизонтальном исполнении) ― 150 минут. 

7/5-21 3 842,52 

24.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 (на горизонтальной печи), СТБ 

11.03.02, ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ―  

15 минут. 

8-21 4 014,72 

25.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 (на горизонтальной печи), СТБ 

11.03.02, ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ―  

30 минут. 

8/1-21 4 208,71 

26.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 (на горизонтальной печи), СТБ 

11.03.02, ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ― 45 минут. 

8/2-21 4 408,31 

27.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 (на горизонтальной печи), СТБ 

11.03.02, ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ― 60 минут. 

8/3-21 4 607,90 

28.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 (на горизонтальной печи), СТБ 

11.03.02, ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ― 90 минут. 

8/4-21 5 023,91 

29.  

Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

по СТБ 11.03.01 на горизонтальной печи), СТБ 11.03.02, 

ГОСТ Р 53299 (2 опыта) ― 120 минут. 

8/5-21 5 456,71 

30.  
Испытания огнезащитных составов для кабелей по  

СТБ 11.03.02. 
9-21 3 338,48 

31.  
Испытания арматуры электромонтажной (короба 

электротехнические и т.п.) по СТБ 1950 (одна горелка). 
10-21 1 550,90 

32.  
Испытания арматуры электромонтажной (короба 

электротехнические и т.п.) по СТБ 1950 (две горелки). 
10/1-21 1 562,66 

33.  
Испытания арматуры электромонтажной (разветвительных 

коробок и т.п.) по СТБ 1950. 
11-21 999,32 

34.  
Испытания по определению категории стойкости к 

горению пластмасс по ГОСТ 28157. 
12-21 164,38 

35.  

Испытания по определению огнеопасности кабелей, 

проводов, шнуров по ГОСТ IEC 60332-1-1,  

ГОСТ IEC 60332-1-2, ГОСТ IEC 60332-1-3, ГОСТ IEC 

13-21 354,50 
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60332-2-2, СТБ IEC 60332-1-1, СТБ IEC 60332-1-2, СТБ 

IEC 60332-1-3, ГОСТ 12176. 

36.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 15 минут. 

14-21 1 760,95 

37.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 30 минут. 

14/1-21 1 909,62 

38.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 45 минут. 

14/2-21 2 063,88 

39.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 60 минут. 

14/3-21 2 218,13 

40.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 90 минут. 

14/4-21 2 532,25 

41.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.3,  

ГОСТ Р 55896 (двери шахт лифтов) ― 120 минут. 

14/5-21 2 863,18 

42.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 ―  

15 минут . 

15-21 2 286,73 

43.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 ― 15 

минут (под нагрузкой). 

15/1-21 2 767,26 

44.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 ― 30 

минут. 

15/2-21 2 553,54 

45.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкцийпо по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2  ― 30 

минут (под нагрузкой). 

15/3-21 3 034,08 

46.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, 

СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2  ― 45 минут. 

15/4-21 2 828,03 

47.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2―  

45 минут (под нагрузкой). 

15/5-21 3 308,57 

48.  
Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-
15/6-21 3 101,47 
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1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2― 60 минут. 

49.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2― 60 минут (под нагрузкой). 

15/7-21 3 582,01 

50.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 90 минут. 

15/8-21 3 653,99 

51.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, 

СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 90 минут (под нагрузкой). 

15/9-21 4 134,53 

52.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 120 минут. 

15/10-21 4 223,30 

53.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 120 минут (под нагрузкой). 

15/11-21 4 703,86 

54.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 150 минут. 

15/12-21 4 820,66 

55.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 150 минут (под нагрузкой). 

15/13-21 5 301,19 

56.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, 

СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 180 минут. 

15/14-21 5 457,24 

57.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций  по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-

1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, 

СТБ EN 1365-2 ― 180 минут (под нагрузкой). 

15/15-21 5 937,78 

58.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 15 минут  

(1 опыт). 

16-21 1 641,60 

59.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 15 минут  

(2 опыта). 

16/1-21 2 312,33 

60.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 30 минут  

(1 опыт). 

16/2-21 1 766,60 



5 

 

61.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 30 минут  

(2 опыта).  

16/3-21 2 562,34 

62.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 45 минут  

(1 опыт). 

16/4-21 1 892,63 

63.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на вертикальной печи ― 45 минут  

(2 опыта). 

16/5-21 2 814,41 

64.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 ― 15 минут. 

17-21 2 599,43 

65.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2― 30 минут. 

17/1-21 2 866,24 

66.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2― 45 минут. 

17/2-21 3 140,72 

67.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2― 60 минут. 

17/3-21 3 483,84 

68.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 

1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 

1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 

1365-2― 90 минут. 

17/4-21 3 966,70 

69.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 

1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 

1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 

1365-2― 120 минут. 

17/5-21 4 536,02 

70.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2― 150 минут. 

17/6-21 5 133,36 

71.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных конструкций 

по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1,  

EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, 

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-1, 

EN 1365-2, СТБ EN 1365-2― 180 минут. 

17/7-21 5 769,94 

72.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 15 минут. 

18-21 2 414,76 

73.  
Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  
18/1-21 2 597,54 
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ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 30 минут. 

74.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 45 минут. 

18/2-21 2 780,33 

75.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 60 минут. 

18/3-21 2 968,72 

76.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 90 минут. 

18/4-21 3 345,49 

77.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 120 минут. 

18/5-21 3 739,07 

78.  

Испытания по определению огнестойкости 

горизонтальных конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1364-1, СТБ EN 1364-1, EN 1364-3, 

СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 

1363-1, EN 1363-1, EN 1365-2, СТБ EN 1365-2 на 

стержневой печи ― 150 минут. 

18/6-21 4 143,86 

79.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 15 минут. 

19-21 1 868,56 

80.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 30 минут. 

19/1-21 1 984,52 

81.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 45 минут. 

19/2-21 2 100,48 

82.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 60 минут. 

19/3-21 2 209,42 

83.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 90 минут. 

19/4-21 2 427,25 

84.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

19/5-21 2 661,91 
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воздействии на образец снизу) ― 120 минут. 

85.  

Испытания на огнестойкость горизонтальных 

ограждающих конструкций по СТБ ЕN 1364-2,  

ЕN 1364-2 (подвесные потолки) (при огневом 

воздействии на образец снизу) ― 150 минут. 

19/6-21 2 907,77 

86.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 15 минут  

(1 опыт). 

20-21 1 501,12 

87.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 15 минут  

(2 опыта). 

20/1-21 2 155,01 

88.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 30 минут  

(1 опыт). 

20/2-21 1 586,90 

89.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 30 минут  

(2 опыта). 

20/3-21 2 550,74 

90.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 45 минут  

(1 опыт). 

20/4-21 1 672,68 

91.  

Испытания по определению класса пожарной опасности по 

СТБ 1961 на стержневой печи ― 45 минут  

(2 опыта). 

20/5-21 2 498,15 

92.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 15 минут (1 опыт). 
21-21 1 674,41 

93.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 15 минут (2 опыта). 
21/1-21 2 299,44 

94.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 15 минут (3 опыта). 
21/2-21 2 924,47 

95.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 30 минут (1 опыт). 
21/3-21 1 822,56 

96.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 30 минут (2 опыта). 
21/4-21 2 578,92 

97.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 30 минут (3 опыта). 
21/5-21 3 309,97 

98.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 60 минут (1 опыт). 
21/6-21 2 118,95 

99.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 60 минут (2 опыта). 
21/7-21 3 126,85 

100.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 60 минут (3 опыта). 
21/8-21 4 134,76 

101.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 90 минут (1 опыт). 
21/9-21 2 420,41 

102.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 90 минут (2 опыта). 
21/10-21 3 679,37 

103.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 90 минут (3 опыта). 
21/11-21 4 938,30 

104.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 120 минут (1 опыт). 
21/12-21 2 751,35 

105.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720 

ГОСТ Р 53301 ― 120 минут (2 опыта). 
21/13-21 4 273,98 

106.  
Испытания на огнестойкость клапанов по ГОСТ 34720, 

ГОСТ Р 53301 ― 120 минут (3 опыта). 
21/14-21 5 771,32 

107.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

22-21 2 352,46 
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ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

15 минут. 

108.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

30 минут. 

22/1-21 2 500,61 

109.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

45 минут. 

22/2-21 2 774,57 

110.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

60 минут. 

22/3-21 2 948,44 

111.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

90 минут. 

22/4-21 3 123,76 

112.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (одностворчатые двери, люки) ―  

120 минут. 

22/5-21 3 454,68 

113.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

15 минут. 

23-21 2 897,76 

114.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

30 минут. 

23/1-21 3 283,78 

115.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

45 минут. 

23/2-21 3 558,26 

116.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

60 минут. 

23/3-21 3 831,71 

117.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

90 минут. 

23/4-21 4 384,24 

118.  

Испытания на огнестойкость заполнений 

противопожарных преград по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.2, EN 1634-1, ГОСТ Р 53307, СТБ 1764, 

ГОСТ Р 53308 (двухстворчатых дверей, ворот, люки) ― 

120 минут. 

23/5-21 4 953,55 
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119.  
Испытания по определению воздухонепроницаемости 

ворот, дверей, люков по ГОСТ 26602.2 (пункт 3). 
25-21 1 960,81 

120.  

Испытания по определению дымонепроницаемости ворот, 

дверей, люков по СТБ 1647, EN 1634-3,  

СТБ EN 1634-3 при одностороннем воздействии. 

26-21 1 941,24 

121.  

Испытания по определению дымонепроницаемости ворот, 

дверей, люков по СТБ 1647, EN 1634-3,  

СТБ EN 1634-3 при двухстороннем воздействии. 

26/1-21 1 959,60 

122.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 15 минут. 

27-21 2 293,42 

123.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 30 минут. 

27/1-21 2 396,74 

124.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 60 минут. 

27/2-21 2 596,32 

125.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 90 минут. 

27/3-21 2 801,53 

126.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 120 минут. 

27/4-21 3 036,18 

127.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 150 минут. 

27/5-21 3 282,05 

128.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (стержневая печь) ― 180 минут. 

27/6-21 3 555,92 

129.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 15 минут. 

28-21 2 560,63 

130.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3, 

 EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 30 минут. 

 

28/1-21 2 709,29 

131.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 60 минут. 

 

28/2-21 

 
3 005,15 

132.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 90 минут. 

28/3-21 3 306,64 

133.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 120 минут. 

28/4-21 3 637,56 

134.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 150  минут. 

28/5-21 3 996,52 

135.  

Испытания на огнестойкость кабельных проходок и 

герметичных кабельных вводов по СТБ ЕN 1366-3,  

EN 1366-3:2009 (вертикальная печь) ― 180 минут. 

28/6-21 4 394,95 

136.  

Испытания по определению избыточного давления 

вскрытия горизонтальных легкосбрасываемых 

конструкций по СТБ 1762. 

29-21 1 995,10 

137.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

30-21 2 269,09 
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15 минут. 

138.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

30 минут. 

30/1-21 2 417,76 

139.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

45 минут. 

30/2-21 2 572,01 

140.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

60 минут. 

30/3-21 2 726,27 

141.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

90 минут. 

30/4-21 3 040,39 

142.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (вертикальная печь) ―  

120 минут. 

30/5-21 3 371,32 

143.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

15 минут. 

32-21 2 306,74 

144.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

30 минут. 

32/1-21 2 410,06 

145.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

45 минут. 

32/2-21 2 513,36 

146.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

60 минут. 

32/3-21 2 622,30 

147.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

90 минут. 

32/4-21 2 840,14 

148.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений по НПБ 

71, ГОСТ Р 53302 (стержневая печь) ―  

120 минут. 

32/5-21 3 074,80 

149.  
Испытания люка дымоудаления по ГОСТ Р 53301 

(горизонтальная печь) ― 15 минут (1 вид). 
33-21 1 721,22 

150.  

Испытания по определению огнестойкости вентилятора 

для противодымной защиты зданий и сооружений 

(вертикальная печь) – 1 вид ― 120 минут. 

34-21 3 013,56 

151.  

Испытания по определению огнестойкости 

огнедымозащитной шторы по СТБ EN 12101-1,  

ГОСТ Р 53305 ― 30 минут. 

35-21 4 223,93 

152.  

Испытания по определению огнестойкости 

огнедымозащитной шторы по СТБ EN 12101-1,  

ГОСТ Р 53305 ― 60 минут. 

35/1-21 4 518,77 
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153.  

Испытания по определению огнестойкости 

огнедымозащитной шторы по СТБ EN 12101-1,  

ГОСТ Р 53305 ― 90 минут. 

35/2-21 4 821,26 

154.  

Испытания по определению огнестойкости 

огнедымозащитной шторы по СТБ EN 12101-1,  

ГОСТ Р 53305 ― 120 минут. 

35/3-21 5 139,55 

155.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости по СТБ 11.03.01, СТБ 

11.03.02 (2 опыта, горизонтальная печь) –  

15 минут 

36-21 4 014,72 

156.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости по СТБ 11.03.01, СТБ 

11.03.02 (2 опыта, горизонтальная печь) –  

30 минут 

36/1-21 4 208,71 

157.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости 

по СТБ 11.03.01, СТБ 11.03.02 (2 опыта, горизонтальная 

печь)- 45 минут 

36/2-21 4 408,31 

158.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости 

по СТБ 11.03.01, СТБ 11.03.02 (2 опыта, горизонтальная 

печь)-60 минут 

36/3-21 4 607,90 

159.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости 

по СТБ 11.03.01, СТБ 11.03.02 (2 опыта, горизонтальная 

печь)-90 минут 

36/4-21 5 023,91 

160.  

 Испытания по определению огнестойкости воздуховодов 

обработанных огнезащитным составом при 

подтверждении огнестойкости 

по СТБ 11.03.01, СТБ 11.03.02 (2 опыта, горизонтальная 

печь)-120 минут 

36/5-21 5 456,71 

161.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 15 минут. 

37-21 2 134,86 

162.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 30 минут. 

37/1-21 2 238,19 

163.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 45 минут. 

37/2-21 2 341,50 

164.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 60 минут. 

37/3-21 2 450,42 

165.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 90 минут. 

37/4-21 2 668,27 

166.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 120 минут. 

37/5-21 2 902,92 

167.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 150 минут. 

37/6-21 3 148,79 
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168.  

Испытания по определению огнестойкости муфт 

противопожарных на стержневой печи по СТБ 2224, 

ГОСТ Р 53306 ― 180 минут. 

37/7-21 3 422,66 

169.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 15 минут. 

38/1-21 1 636,39 

170.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3,  

EN 1365-1, СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, 

при одностороннем воздействии пламени ―  

15 минут (конструкции под нагрузкой). 

38/1/1-21 1 712,28 

171.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 30 минут. 

38/2-21 1 785,06 

172.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1, ГОСТ Р 

53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, СТБ EN 

1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1,  

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 30 минут 

(конструкции под нагрузкой). 

38/2/2-21 1 860,92 

173.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1, ГОСТ Р 

53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, СТБ EN 

1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, СТБ EN 

1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при одностороннем 

воздействии пламени ― 45 минут. 

38/3-21 1 939,32 

174.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 45 минут 

(конструкции под нагрузкой).  

38/3/3-21 2 015,20 

175.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 60 минут. 

38/4-21 2 093,57 

176.  
Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  
38/4/4-21 2 169,44 
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ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 60 минут 

(конструкции под нагрузкой). 

177.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1,  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 90 минут. 

38/5-21 2 407,69 

178.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 90 минут 

(конструкции под нагрузкой). 

38/5/5-21 2 483,56 

179.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 120 минут. 

38/6-21 2 738,62 

180.  

Испытания на огнестойкость вертикальных ограждающих 

конструкций по ГОСТ 30247.0,  

ГОСТ 30247.1, EN 1634-1, СТБ EN 1364-1  

ГОСТ Р 53307, EN 1363-1, СТБ EN 1363-1, EN 1363-2, 

СТБ EN 1363-2, EN 1364-3, СТБ EN 1364-3, EN 1365-1, 

СТБ EN 1365-1, СТБ EN 1364-4, EN 1364-4, при 

одностороннем воздействии пламени ― 120 минут 

(конструкции под нагрузкой). 

38/6/6-21 2 814,50 

181.  
Испытания огнезащитных составов на адгезию по ГОСТ 

28574, СТБ 11.03.02. 
39-21 421,00 

182.  
Испытания огнезащитной эффективности составов по 

металлу в соответствии с CТБ 11.03.02. 
40-21 582,08 

183.  

Испытания по определению срока сохранения 

огнезащитной эффективности огнезащитных составов по 

металлическим конструкциям на 5 лет в соответствии с 

СТБ 11.03.02. 

41-21 1 204,01 

184.  

Испытания по определению устойчивости к старению 

огнезащитных покрытий по кабельной продукции, 

распространяющей горение на 5 лет в соответствии с 

СТБ 11.03.02. 

42-21 2 801,86 

185.  

Испытания по определению срока сохранения 

огнезащитной эффективности огнезащитных составов по 

древесине на 5 лет в соответствии с СТБ 11.03.02. 

43-21 1 804,73 

186.  
Испытания кабелей, проложенных в пучках по  

СТБ 11.03.02, ГОСТ Р 53311, ГОСТ 12176. 
44-21 973,72 

187.  

Испытания концентратов пенообразователя общего 

назначения в соответствии с требованиями СТБ 2459, 

ГОСТ Р 50588 на пригодность к использованию. 

45-21 947,44 
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188.  

Испытания по отнесению строительных материалов к 

горючим или негорючим по ГОСТ 30244 (метод 1),  

EN ISO 1182, ГОСТ 12.1.044. 

46-21 515,89 

189.  

Испытания по отнесению строительных материалов к 

горючим или негорючим по ГОСТ 30244 (метод 1),  

EN ISO 1182, ГОСТ 12.1.044 для образцов, требующих 

предварительного изготовления. 

47-21 621,32 

190.  

Испытания по определению группы распространения 

пламени по ГОСТ 30444, ГОСТ Р 51032 на 5-ти 

образцах. 

48-21 550,96 

191.  

Испытания по определению группы распространения 

пламени по ГОСТ 30444, ГОСТ Р 51032 на 5-ти образцах 

плавящихся материалов и образцов, требующих 

предварительного изготовления. 

49-21 621,24 

192.  

Испытания по определению группы распространения 

пламени по ГОСТ 30444, ГОСТ Р 51032 на 10-ти 

образцах. 

50-21 809,90 

193.  

Испытания по определению группы распространения 

пламени по ГОСТ 30444, ГОСТ Р 51032 на 10-ти 

образцах плавящихся материалов и образцов, 

требующих предварительного изготовления. 

51-21 856,78 

194.  
Испытания по определению воспламеняемости по ГОСТ 

30402. 
52-21 488,56 

195.  

Испытания по определению воспламеняемости по ГОСТ 

30402 для плавящихся материалов и образцов, 

требующих предварительного изготовления. 

53-21 558,83 

196.  
Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 твердых веществ и материалов. 
54-21 244,40 

197.  

Испытания по определению коэффициента 

дымообразования по ГОСТ 12.1.044 в режиме тления и 

горения. 

55-21 553,20 

198.  

Испытания по определению коэффициента 

дымообразованияпо ГОСТ 12.1.044 в режиме тления и 

горения для плавящихся материалов, требующих 

предварительного изготовления. 

56-21 588,34 

199.  
Испытания по определению искробезопасности по  

СТБ 11.05.04 
57-21 726,58 

200.  

Испытания по определению теплоты сгорания в 

соответствии с требованиями СТБ EN ISO 1716,  

EN ISO 1716. 

58-21 550,85 

201.  
Испытания по определению температуры вспышки и 

воспламенения жидкости по ГОСТ 12.1.044. 
59-21 445,55 

202.  

Испытания по определению температуры вспышки и 

воспламененияо по ГОСТ 12.1.044 для жидкостей, 

требующих предварительного охлаждения или 

разогревания. 

60-21 550,98 

203.  
Испытания по определению температуры 

самовоспламенения жидкости по ГОСТ 12.1.044. 
61-21 551,05 

204.  

Испытания по определению температурных пределов 

распространения пламени по паровоздушным смесям по 

ГОСТ 12.1.044. 

62-21 375,38 

205.  
Испытания по определению индекса распространения 

пламени по ГОСТ 12.1.044. 
63-21 492,24 

206.  

Испытания по определению индекса распространения 

пламени по ГОСТ 12.1.044 для плавящихся материалов 

и образцов, требующих предварительного 

изготовления. 

64-21 562,52 
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207.  

Испытания по определению огнеопасности материалов для 

отделки интерьера автотранспортных средств  

по ГОСТ 30879, Правила ООН №118. 

65-21 281,57 

208.  

Испытания по определению воспламеняемости элементов 

мягкой мебели по ГОСТ Р 53294,  

EN 1021-1, EN 1021-2. 

66-21 344,75 

209.  

Испытания по определению воспламеняемости 

постельных принадлежностей по ГОСТ Р 53294,  

ISO 12952-1, ISO 12952-2. 

66/1-21 344,75 

210.  

Испытания по определению воспламеняемости матрацев и 

мягких оснований кроватей по  

ГОСТ Р 53294, EN 597-1, EN 597-2. 

67-21 344,75 

211.  

Испытания по определению воспламеняемости 

строительных материалов с применением одного 

источника пламени по СТБ EN ISO 11925-2,  

EN ISO 11925-2. 

68-21 226,50 

212.  

Испытания по определению температуры воспламенения 

твердых веществ и материалов по  

ГОСТ 12.1.044. 

69-21 632,87 

213.  

Испытания по определению температуры 

самовоспламенения твердых веществ и материалов по 

ГОСТ 12.1.044. 

70-21 632,78 

214.  
Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 для сыпучих материалов. 
71-21 306,29 

215.  

Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 твердых веществ и материалов, способных 

плавиться. 

72-21 303,83 

216.  

Испытания рабочего раствора пенообразователя целевого 

назначения в соответствии с требованиями СТБ 2459 на 

пригодность к использованию (тушение пеной низкой 

кратности). 

73-21 1 988,65 

217.  

Испытания рабочего раствора пенообразователя целевого 

назначения в соответствии с требованиями СТБ 2459 на 

пригодность к использованию (тушение пеной низкой 

и средней кратности). 

74-21 2 501,83 

218.  

Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 с разработкой заключения о степени опасности 

отходов производства и классе опасности опасных 

отходов производства. 

75-21 267,83 

219.  

Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 для сыпучих материалов с разработкой 

заключения о степени опасности отходов производства 

и классе опасности опасных отходов производства. 

76-21 318,00 

220.  

Испытания по определению группы горючести по ГОСТ 

12.1.044 для материалов, способных плавиться с 

разработкой заключения о степени опасности отходов 

производства и классе опасности опасных отходов 

производства. 

77-21 315,54 

221.  

Испытания по отнесению строительных материалов к 

горючим или негорючим по ГОСТ 30244 (метод 1),  

EN ISO 1182, ГОСТ 12.1.044 с разработкой заключения 

о степени опасности отходов производства и классе 

опасности опасных отходов производства. 

78-21 504,18 

222.  

Испытания по определению температур вспышки и 

воспламенения жидкости по ГОСТ 12.1.044 с 

разработкой заключения о степени опасности отходов 

производства и классе опасности опасных отходов 

79-21 445,55 
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производства. 

223.  

Испытания по определению температур вспышки и 

воспламенения жидкости по ГОСТ 12.1.044, требующих 

предварительного охлаждения или разогревания с 

разработкой заключения о степени опасности отходов 

производства и классе опасности опасных отходов 

производства. 

80-21 562,69 

224.  

Испытания огнетушителей переносных по  

СТБ 11.13.04, ГОСТ Р 51057 (при условии тушения 

модельного очага класса В). 

81-21 4 944,50 

225.  

Испытания огнетушителей переносных по  

СТБ 11.13.04, ГОСТ Р 51057 (при условии тушения 

модельных очагов класса А и В). 

81/1-21 5 146,84 

226.  

Испытания огнетушителей передвижных по 

 СТБ 11.13.10 ГОСТ Р 51017 (при условии тушения 

модельного очага класса В). 

82-21 5 248,00 

227.  

Испытания огнетушителей передвижных по  

СТБ 11.13.10 ГОСТ Р 51017 (при условии тушения 

модельных очагов класса А и В). 

82/1-21 5 349,18 

228.  Испытания шкафов пожарных по СТБ 1953. 83-21 515,45 

229.  
Испытания огнетушащих порошков по СТБ 11.12.01, 

ГОСТ Р 53280.4 (при тушении модельного очага В). 
84-21 2 886,91 

230.  

Испытания огнетушащих порошков по СТБ 11.12.01, 

ГОСТ Р 53280.4 (при тушении модельных  

очагов А и В). 

85-21 3 391,87 

231.  

Аэродинамические испытания одного вентилятора систем 

чистой и вытяжной вентиляции сооружения гражданской 

обороны. 

86-21 132,65 

232.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

до 149 человек. 
87/1-21 269,44 

233.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 150 до 299 человек. 
87/2-21 295,97 

234.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 300 до 599 человек. 
87/3-21 322,50 

235.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 600 до 999 человек. 
87/4-21 349,02 

236.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 1000 до 1499 человек. 
87/5-21 375,56 

237.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 1500 до 1999 человек. 
87/6-21 402,08 

238.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 2000 до 2999 человек. 
87/7-21 455,15 

239.  
Проверка защитного сооружения вместимостью  

от 3000 человек. 
87/8-21 508,20 

240.  
Проверка средств защиты кожи (плащ, чулки, перчатки, 

камеры защитные детские и т.д.). 
88-21 95,51 

241.  Испытания респираторов. 89-21 24,13 

242.  Испытания фильтрующего противогаза (1 – 49 шт.). 90/1-21 21,41 

243.  Испытания фильтрующего противогаза (50 – 299 шт.). 90/2-21 18,23 

244.  Испытания фильтрующего противогаза (300 – 499 шт.). 90/3-21 15,58 

245.  Испытания фильтрующего противогаза (500 и более шт.). 90/4-21 12,92 
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246.  
Испытания изолирующих противогазов и шланговых 

противогазов изолирующего типа. 
91-21 42,62 

247.  Испытания лицевой части фильтрующих противогазов. 92-21 14,62 

248.  
Испытания регенеративных патронов к изолирующим 

противогазам. 
93-21 17,27 

249.  
Испытания фильтрующее-поглощающих коробок 

противогазов. 
94-21 22,56 

250.  
Испытания по определению огнезащитных свойств 

защитных средств для древесины по ГОСТ 16363. 
96-21 588,58 

251.  
Испытания извещателей пожарных дымовых точечных на 

соответствие требованиям СТБ 11.16.03. 
149-21 3 435,33 

252.  
Испытания извещателей пожарных автономных на 

соответствие требованиям СТБ 11.16.08. 
150-21 2 721,77 

253.  

Испытания извещателей пожарных дымовых оптических 

линейных на соответствие требованиям методики 

испытаний СТБ EN 54-12. 

151-21 2 911,40 

254.  
Испытания  извещателей пожарных пламени на 

соответствие требованиям СТБ EN 54-10. 
190-21 2 439,58 

255.  
Испытания оросителей пожарных на соответствие 

требованиям СТБ 11.16.06/ГОСТ Р 51043. 
197-21 1 815,41 

256.  
Испытания приборов управления пожарных на 

соответствие требованиям СТБ 11.14.01. 
198-21 2 387,97 

257.  

Испытания  устройств электроснабжения технических 

средств противопожарной защиты на соответствие 

требованиям СТБ 11.16.02. 

199-21 2 415,90 

258.  
Испытания системы пожарной сигнализации адресной на 

соответствие требованиям СТБ 11.16.04. 
200-21 2 541,59 

259.  
Испытания газовых огнетушащих составов на 

соответствие требованиям НПБ 60. 
201-21 670,31 

260.  
Испытания технических средств оповещения и управления 

эвакуацией на соответствие требованиям СТБ 2243. 
202-21 1 829,39 

261.  
Испытания установок газового пожаротушения на 

соответствие требованиям СТБ 11.13.20. 
203-21 823,92 

262.  
Испытания приборов приемно-контрольных пожарных на 

соответствие требованиям ГОСТ 30737. 
204-21 2 122,64 

263.  
Испытания извещателей пожарных ручных на 

соответствие требованиям СТБ EN 54-11. 
205-21 4 063,74 

264.  
Испытания извещателей пожарных тепловых на 

соответствие требованиям СТБ 2218. 
206-21 2 695,19 

265.  

Испытания модулей порошкового пожаротушения 

автоматических на соответствие требованиям  

СТБ 11.13.19. 

207-21 1 382,50 

266.  
Проведение работ по входному контролю каждых  

50-ти дымовых пожарных извещателей 
208-21 1 047,36 

267.  
Проведение работ по входному контролю каждых  

50 тепловых пожарных извещателей 
209-21 677,29 

268.  
Проведение работ по входному контролю ручного 

пожарного извещателя 
210-21 391,01 

269.  
Проведение работ по входному контролю прибора 

приемно-контрольного пожарного 
211-21 600,49 
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270.  
Испытания генераторов огнетушащего аэрозоля на 

соответствие требованиям СТБ 11.16.05. 
221-21 1 117,18 

271.  

Испытания установок пенного пожаротушения 

автоматических, дозаторов на соответствие требованиям 

НПБ 40. 

222-21 1 256,83 

272.  

Испытания узлов управления установок водяного и 

пенного пожаротушения автоматических на соответствие 

требованиям НПБ 41. 

223-21 1 368,55 

273.  

Разработка методики измерения интенсивности 

равномерности орошения оросителей при установке их над 

подвесным растровым или реечным потолком. 

224-24 558,59 

274.  

Испытания по определению интенсивности и 

равномерности орошения оросителей при установке их над 

подвесным растровым или реечным потолком. 

225-21 1 005,47 

275.  
Испытания  извещателей пожарных дымовых точечных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
226-21 2 162,43 

276.  
Испытания системы передачи извещений о пожаре на 

соответствие требованиям СТБ 11.16.10. 
227-21 1 773,52 

277.  
Испытания системы передачи извещений о пожаре на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
228-21 1 298,73 

278.  
Испытания приборов управления пожарных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
229-21 1 982,99 

279.  
Испытания приборов приемно-контрольных пожарных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
230-21 2 918,63 

280.  

Испытания модулей порошкового пожаротушения 

автоматических на соответствие требованиям  

ГОСТ Р 53286. 

231-21 1 796,99 

281.  
Испытания генераторов огнетушащего аэрозоля на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53284. 
232-21 1 108,79 

282.  
Испытания модулей и батарей газового пожаротушения на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53281. 
233-21 823,92 

283.  
Испытания устройств распределительных на соответствие 

требованиям НПБ 83 
234-21 460,84 

284.  
Испытания устройств распределительных на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 53283. 
235-21 544,63 

285.  

Испытания установок пенного пожаротушения 

автоматических, дозаторов на соответствие требованиям 

ГОСТ Р 53287. 

236-21 1 214,94 

286.  

Испытания модульных установок пожаротушения 

тонкораспыленной водой автоматических на соответствие 

требованиям СТБ 11.16.07. 

237-21 1 019,42 

287.  

Испытания модульных установок пожаротушения 

тонкораспыленной водой автоматических на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 53288. 

238-21 1 019,42 

288.  

Испытания узлов управления установок водяного и 

пенного пожаротушения автоматических на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 51052. 

239-21 1 214,94 

289.  
Испытания оросителей пожарных на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 51043. 
240-21 1 550,08 

290.  
Испытания извещателей пожарных автономных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
241-21 1 102,80 

291.  
Испытания извещателей пожарных ручных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
242-21 2 513,65 
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292.  
Испытания извещателей пожарных дымовых оптических 

линейных по ГОСТ Р 53325. 
243-21 3 002,62 

293.  
Испытания извещателей пожарных тепловых на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
244-21 2 457,79 

294.  

Испытания извещателей пожарных тепловых линейных 

(термокабелей) на соответствие требованиям  

ГОСТ Р 53325. 

245-21 2 276,25 

295.  
Испытания  извещателей пожарных газовых на 

соответствие требованиям СТБ 2469. 
246-21 2 006,41 

296.  
Испытания извещателей пожарных газовых на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
247-21 1 852,80 

297.  
Испытания извещателей пожарных пламени на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53325. 
248-21 2 637,39 

298.  

Испытания технических средств оповещения и управления 

эвакуацией на соответствие требованиям ГОСТ Р 53325, 

ГОСТ Р 53287, ГОСТ Р 55149. 

249-21 1 619,92 

299.  

Испытания устройств электроснабжения технических 

средств противопожарной защиты на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 53325. 

250-21 1 564,04 

300.  
Испытания газовых огнетушащих составов на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 53280.3. 
251-21 817,77 

301.  

Испытания устройств пожаротушения автономных с 

применением термоактивируемых, 

микрокапсулированных, газовыделяющих огнетушащих 

веществ на соответствие требованиям ГОСТ Р 56459. 

252-21 1 081,48 

302.  
Испытания оповещателей пожарных звуковых 

гидравлических на соответствие ГОСТ Р 53287. 
253-21 490,27 

303.  

Испытания модулей установок газопорошкового 

пожаротушения на соответствие требованиям  

ГОСТ Р 56028. 

254-21 1 939,46 

304.  

Испытания установок пожаротушения роботизированных 

на соответствие требованиям  

ГОСТ Р 53326. 

255-21 3 345,36 

305.  

Испытания извещателей пожарных дымовых 

аспирационных на соответствие требованиям  

ГОСТ Р 53325. 

256-21 2 216,12 

306.  

Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие  

ГОСТ Р 57552(тепловой канал ИПМ). 

257/1-21 2 408,09 

307.  

Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие  

ГОСТ Р 57552 (дымовой канал ИПМ (ИПДОТ)). 

257/2-21 2 275,84 

308.  

Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие  

ГОСТ Р 57552(дымовой канал ИПМ (ИПДЛ)). 

257/3-21 2 478,27 

309.  

Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие  

ГОСТ Р 57552(дымовой канал ИПМ (ИПДА)). 

257/4-21 1 939,00 

310.  
Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие ГОСТ Р 57552 (канал пламени ИПМ). 
257/5-21 2 092,75 

311.  
Испытания извещателей пожарных мультикритериальных 

на соответствие ГОСТ Р 57552  (газовый канал ИПМ). 
257/6-21 2 229,84 

312.  

Испытание устройств расширения функциональных 

возможностей приборов приемно-контрольных и 

управления на соответствие ГОСТ Р 53325 

258-21 991,50 
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313.  

Испытания систем фасадных утеплений по СТБ 1961 (при 

проведении испытаний в ангаре) без 

идентификационных испытаний. 

268-21 4 238,70 

         Без НДС согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь от 29.12.2009 №71-3 

статья 115 пункт 2.26. 

 

 

Начальник центра испытаний С.М.Палубец 

 

 

Начальник ФЭО  Н.С.Петухова 


